
Accouplements pour poignées multifonctions
Accouplement M12 x 1, 12 pôles 5 m câble coudé
Code-article: 1180927 (ancien code-article: 01.36.2327)

Caractéristiques du produit
• Accouplement pour connecteurs M12 x 1

Encombrements

Données techniques
Etanchéité

IP65, IP67, IP68, only with screws tightened
Durée de vie mécanique

min. 100 mating cycles
Raccordement

Câble de raccordement PVC, gris
Longueur câble

5 m
Diamètre du câble

6,1 mm
Diamètre du câble de raccordement

12 x 0,14 mm²

Tension assigné dʻemploi Ue
max. 30 V

Résistance d'isolation
≥ 108 Ω

Courant admissible
1,5 A

Température ambiante
fixed cable: ‒25 °C … +80 °C,
moving cable: 0 °C … +80 °C

Poids
250 g

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.
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Accouplements pour poignées multifonctions
Accouplement M12 x 1, 12 pôles 5 m câble coudé
Code-article: 1180927 (ancien code-article: 01.36.2327)

Position des pôles

BN (1)

BU (2)

GY (8)

WH (3)

BK (7)

GN (4)

YE (6)

RDBU (12)

VT (10)

GYPK (11)
PK (5)RD (9)

Sous réserve d'erreur ou de modification technique.
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