
Accessori per maniglie multifunzione
Connettore M12 x 1, cavo di 10 m, angolato, 12 poli
Cod. materiale: 1181470 (vecchio cod. materiale: 01.36.2334)

Caratteristiche del prodotto
• Collegamento per connettore M12 x 1

Dimensioni

Dati tecnici
Grado di protezione

IP65, IP67, IP68, soltanto con le viti serrate
Durata meccanica

min. 100 cicli di innesto
Collegamento

cavo precablato PVC, grigio
Lunghezza cavo

10 m
Cavo di diametro

6,1 mm
Sezione di collegamento

12 x 0,14 mm²

Tensione d’esercizio nominale Ue
max. 30 V

Resistenza di isolamento
≥ 108 Ω

Capacità di carico di corrente
1,5 A

Temperatura circostante
fixed cable: ‒25 °C … +80 °C,
moving cable: 0 °C … +80 °C

Peso
490 g

Con riserva di errori e modifiche tecniche.
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Accessori per maniglie multifunzione
Connettore M12 x 1, cavo di 10 m, angolato, 12 poli
Cod. materiale: 1181470 (vecchio cod. materiale: 01.36.2334)

Configurazione dei pin

BN (1)

BU (2)

GY (8)

WH (3)

BK (7)

GN (4)

YE (6)

RDBU (12)

VT (10)

GYPK (11)
PK (5)RD (9)
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