
Akcesoria do odbiorników i przekaźników radiowych
Antena magnetyczna RF z prostą wtyczką SMA 2.5 m
Nr. katalogowy: 1470770

Cechy produktu

• Antena magnetyczna RF z prostą wtyczką SMA, bez rdzenia
ferrytowego

• Odpowiednie dla SW868 i SW922
• Długość przewodu 2.5 m
• Zintegrowana podstawa magnetyczna
• Nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

Wymiary

Dane techniczne

Zakres częstotliwości
824 - 960 MHz, 1.7 GHz / 1.9 GHz

Impedancja
50 Ω

Wzmocnienie
2 dBi

Polaryzacja
liniowa

Przyłącze
Przewód RG174

Długość przewodu
2.5 m

Wtyczka
SMA (męska)

Temperatura otoczenia
–40 °C … +85 °C

Uwagi
Magnetyczna postawa anteny musi być zamontowana na
metalowej płytce o wymiarach min. 250 x 250 mm.

Waga
40 g

Wzajemne ustawienie anten wyłącznika i odbiornika

A B C

A = Montaż optymalny
B = Montaż dopuszczalny
C = Montaż iezalecany

Zastrzega sie mozliwosc wystapienia bledów i zmian technicznych.
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