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Ex

Ex

Ex ES 97 AZ-11 -60°C 	 –

Ex ES 97 AZ-02 -60°C 	 –

Ex ES 99 ST-11 -60°C X 	 –

Ex ES 99 ST-02 -60°C X 	 –

Ex ES 98 ST-11 	 –

Ex ES 98 ST-02 	 –

<

<

<

Ex HS Si 4 1Ö/1S 2m 2 �

Ex HS Si 4 1Ö/1S 5m

Ex HS Si 4 2Ö 2m

Ex HS Si 4 2Ö 5m

Ex RC Si M30 1Ö/1S-B IP69 Niro - 1m 2 �

Ex RC Si M30 1Ö/1S - 5m

Ex RC Si M30 2Ö - 5m

Ex RC Si M30 2Ö - 5m NIRO

Ex RC Si 56 1Ö/1S - 2m 2 ��

Ex RC Si 56 1Ö/1S - 5m 

Ex RC Si 56 1Ö/1S - 10m 

Ex RC Si 56 2Ö - 2m

Ex RC Si 56 2Ö - 5m

Ex RC Si 56 2Ö - 10m
<*

<*

Interruttori di sicurezza Ex con azionatore separato / 
Ex safety switches with separate actuator

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

Sensori di sicurezza Ex / Ex safety sensors

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

LISTA DI PRODOTTI RACCOMANDATI NEL SETTORE MARITTIMO /  
RECOMMENDATION LIST OF DEVICES IN THE MARITIME FIELD

*su richiesta / On request
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 per le aree marittim
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<*

<*

<*

<*

<*
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Ex

Ex ES 97 W-11 -60°C

Ex ES 97 W-02 -60°C

Ex EM 97 W-11 -60°C

Ex ES 97 R-11 -60°C

Ex ES 97 R-02 -60°C

Ex EM 97 R-11 -60°C

Ex ES 97 RL-11 -60°C

Ex ES 97 RL-02 -60°C

Ex EM 97 RL-11 -60°C

Ex ES 97 WH-11 -60°C

Ex ES 97 WH-02 -60°C

Ex EM 97 WH-11 -60°C

Ex ES 97 WPH-11 -60°C

Ex ES 97 WPH-02 -60°C

Ex EM 97 WPH-11 -60°C

Ex ES 97 D-11 -60°C

Ex ES 97 D-02 -60°C

Ex EM 97 D-11 -60°C

Ex ES 97 D50-11 -60°C

Ex ES 97 D50-02 -60°C

Ex EM 97 D50-11 -60°C

Ex ES 97 DS-11 -60°C

Ex ES 97 DS-02 -60°C

Ex EM 97 DS-11 -60°C

Ex ES 97 DD-11 -60°C

Ex ES 97 DD-02 -60°C

Ex EM 97 DD-11 -60°C

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Interruttori di posizione Ex / Ex position switches

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

In termini di funzionalità, sono stati qui valutati corrosione, grado 
di protezione e sensibilità alle incrostazioni:
A+ = altamente raccomandato; A = consigliato;
B = adatto; C = adatto con limitazioni

In terms of function, corrosion, degree of protection 
and fouling sensitivity were evaluated. 
A+ = Highly recommendable; A = Recommendable; 
B = Suitable; C = Of limited suitability
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Ex

Ex ES 97 TK-11 -60°C 	 -

Ex ES 97 TK-02 -60°C 	 -

Ex EM TK-11 -60°C 	 -

Ex ES 97 TKK-11 -60°C 	 -	

Ex EM 97 TKK-11 -60°C 	 -

Ex ES 99 S-11 -60°C

Ex ES 99 S-02 -60°C

Ex EM 99 S-11 -60°C

Ex ES 99 R-11 -60°C

Ex ES 99 R-02 -60°C

Ex EM 99 R-11 -60°C

Ex ES 99 H-11 -60°C

Ex ES 99 H-02 -60°C

Ex EM 99 H-11 -60°C

Ex ES 99 PH-11 -60°C

Ex ES 99 PH-02 -60°C

Ex EM 99 PH-11 -60°C

Ex ES 99 D-11 -60°C

Ex ES 99 D-02 -60°C

Ex EM 99 D-11 -60°C

Ex ES 99 DS-11 -60°C

Ex ES 99 DS-02 -60°C

Ex EM 99 DS-11 -60°C

Ex ES 99 DD-11 -60°C

Ex ES 99 DD-02 -60°C

Ex EM 99 DD-11 -60°C

Ex ES 99 TK-02 -60°C 	 -

Ex EM 99 TK-11 -60°C 	 -

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Interruttori di posizione Ex / Ex position switches

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product
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Ex

Ex ES 98-11 -40°C

Ex ES 98-02 -40°C

Ex ES 98-11U -40°C

Ex EM 98-11 -40°C

Ex ES 98 R-11 -40°C

Ex ES 98 R-02 -40°C

Ex ES 98 R-11U -40°C

Ex EM 98 R-11 -40°C

Ex ES 98 H-11 -40°C

Ex ES 98 H-02 -40°C

Ex ES 98 H-11U -40°C

Ex EM 98 H-11 -40°C

Ex ES 98 PH-11 -40°C

Ex ES 98 PH-02 -40°C

Ex EM 98 PH-11 -40°C

Ex ES 98 D-11 -40°C 	 -

Ex ES 98 D-02 -40°C 	 -

Ex ES 98 D-11U -40°C 	 -

Ex EM 98 D-11 -40°C 	 -

Ex ES 98 DL-11 -40°C 	 -

Ex ES 98 DL-02 -40°C 	 -

Ex ES 98 DL-11U -40°C 	 -

Ex EM 98 DL-11 -40°C 	 -

Ex ES 98 DS-11 -40°C 	 -

Ex ES 98 DS-02 -40°C 	 -

Ex ES 98 DS-11U -40°C 	 -

Ex EM 98 DS-11 -40°C 	 -

<

<

<

<

<

<

<

Interruttori di posizione Ex / Ex position switches

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

In termini di funzionalità, sono stati qui valutati corrosione, grado 
di protezione e sensibilità alle incrostazioni:
A+ = altamente raccomandato; A = consigliato;
B = adatto; C = adatto con limitazioni

In terms of function, corrosion, degree of protection 
and fouling sensitivity were evaluated. 
A+ = Highly recommendable; A = Recommendable; 
B = Suitable; C = Of limited suitability
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Ex

Ex

Ex ES 98 DD-11 -40°C 	 -

Ex ES 98 DD-02 -40°C 	 -

Ex ES 98 DD-11U -40°C 	 -

Ex EM 98 DD-11 -40°C 	 -

Ex 14 W 1Ö/1S - 2m 	 -

ExM 14 W - 2m 	 -

Ex 14 WKU 1Ö/1S - 2m 	 -

ExM 14 WKU - 2m 	 -

Ex 14 WR 1Ö/1S - 2m 	 -

ExM 14 WR - 2m 	 -

ExM 14 WPH 1Ö/1S 5m -40°C

Ex 14 WPH 2Ö 5m -40°C

Ex 14 D 1Ö/1S - 2m 	 -

ExM 14 D - 2m 	 -

Ex 14 TF 1Ö/1S - 2m 	 -

ExM 14 TF - 2m 	 -

<

Ex BF 80 1 PZTNA (1Ö/1S, 38mm)

Ex BF 80 1 PZTNA (2Ö/1S, 38mm)

Ex BF 80 1 PZSTNA (1Ö/1S, 38mm) 	 –

Ex BF 80 1 PZDTSW (1Ö/1S, 38mm)

Ex BF 80 1 DT (1Ö/1S)

Interruttori di posizione Ex / Ex position switches

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

Dispositivi di comando Ex / Ex command devices

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product
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Ex

Ex

Ex ES 98 SR-11 -40°C 

Ex ES 98 SR-02 -40°C

Ex ES 98 SR-11U -40°C

Ex EM 98 SR-11 -40°C
<

Ex BF 80 1 LDT (1Ö/1S)

Ex BF 80 1 DDT (1Ö/1S)

Ex BF 80 1 LM

Ex BF 80 1 WS (1Ö/1S)

Ex BF 80 1 WS (1S/1S)

Ex BF 80 1 SLS (0-I) 	 –

Ex BF 80 1 SLS (I-0-II) 	 –

Ex BF 80 2 DT/DT (1ÖS/1ÖS)

Ex BF 80 2 LM/DT (LED/1ÖS)

Ex BF 80 2 LM/DDT (LED/1ÖS)

Ex BF 80 3 DT/DT/DT (1ÖS/1ÖS/1ÖS)

Ex BF 80 3 LM/DT/DT (LED/1ÖS/1ÖS)

Ex BF 80 3 LM/DDT/PZSTNA (LED/1ÖS/1ÖS)

Interruttori di allineamento nastro Ex / Ex Belt alignment switches

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

Dispositivi di comando Ex / Ex command devices

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

In termini di funzionalità, sono stati qui valutati corrosione, grado 
di protezione e sensibilità alle incrostazioni:
A+ = altamente raccomandato; A = consigliato;
B = adatto; C = adatto con limitazioni

In terms of function, corrosion, degree of protection 
and fouling sensitivity were evaluated. 
A+ = Highly recommendable; A = Recommendable; 
B = Suitable; C = Of limited suitability
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Ex

Ex

Ex

Ex RC M20 1W KST 2m -60°C

Ex RC M20 1W KST 5m -60°C

Ex RC M20 1W KST 10m -60°C

Ex RC M14 1S - 2m 2 �� 

Ex RC M14 1S - 5m

Ex RC M14 1W - 2m

Ex RC M14 1W - 5m

Ex GFI 1Ö/1S -40°C Extreme

Ex GFSI 1Ö/1S -40°C Extreme 

Ex ZS 73 1Ö/1S W HES 5m 120N -40°C NIRO

<*

<

Interruttori anti-two-block Ex / Ex anti two-block switches

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

Interruttori a pedale Ex / Ex foot switches

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

Sensori magnetici Ex / Ex magnetic sensors

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

*su richiesta / On request
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Ex

Ex

Ex RC M20 1W - 2m 2 

Ex RC M20 1W - 5m

Ex RC M20 1W - 2m - Niro

Ex RC M20 1W - 5m - Niro

Ex RC M20 1Wr - 2m

Ex RC M20 1Wr - 5m

Ex RC M20 1Wr - 5m - Niro

Ex RC 2580 1Wr -Niro - 5m 2 

Ex RC 2580 1W-Niro-2m

Ex RC 2580 1W-Niro-5m

Ex RC 2580 1W-B-Niro-2m

Ex RC 2580 1W-B-Niro-5m

Ex IS M8b 1ABBAB N 1GD 2m 2 

Ex IS M8nb 2ABBAB N 1GD 2m

Ex IS M12b 2ABBAB N 1GD 2m 2 

Ex IS M12nb 4ABBAB N 1GD 2m

Ex IS M18b 5ABBAB N 1GD 2m 2 

Ex IS M18nb 8ABBAB N 1GD 2m

Ex IS M30b 10ABBAB N 1GD 2m 2 

Ex IS M30nb 15ABBAB N 1GD 2m

<*

<*

Sensori magnetici Ex / Ex magnetic sensors

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

Sensori induttivi Ex / Ex inductive sensors

In termini di funzionalità, sono stati qui valutati corrosione, grado 
di protezione e sensibilità alle incrostazioni:
A+ = altamente raccomandato; A = consigliato;
B = adatto; C = adatto con limitazioni

Valutazione per ap-
plicazioni in ambienti 
interni es: sala  
macchine
Rating for indoor 
applications
e.g. machine room

Valutazione per applicazioni marittime in 
ambienti esterni es: ponti di navi, gru, area 
portuale

Rating for maritime outdoor applications
e.g. deck of ships, cranes, harbour

Prodotto /
Product

*su richiesta / On request

In terms of function, corrosion, degree of protection 
and fouling sensitivity were evaluated. 
A+ = Highly recommendable; A = Recommendable; 
B = Suitable; C = Of limited suitability

2 ��Proteggere il cavo dalle radiazioni UV/ 
protect cable from UV radiation
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